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Revisionsliste:

Rev. |Datum Na. | Anderung

1.0 22.02.2013 First Release

Al

1.1 28.11.2013

An mehreren Textstellen SLIP durch PPP ersetzt
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1 Urheberrecht und Haftung

Alle Rechte an diesen Unterlagen liegen bei der IEP GmbH, Langenhagen.

Die Vervielfdltigung, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdriicklichen schriftlichen Genehmi-
gung zuléssig.

In Verbindung mit dem Kauf von Software erwirbt der Kéufer einfaches, nicht iibertragbares Nut-
zungsrecht. Dieses Recht zur Nutzung bezieht sich ausschlieBlich darauf, da3 dieses Produkt auf
oder in Zusammenhang mit jeweils einem Computer zu benutzen ist. Das Erstellen einer Kopie ist
ausschlieBlich zu Archivierungszwecken unter Aufsicht des Kdufers oder seines Beauftragten zulds-
sig. Der Kéufer haftet fiir Schiden, die sich aus der Verletzung seiner Sorgfaltspflicht ergeben, z.B.
bei unautorisiertem Kopieren, unberechtigter Weitergabe der Software usw.. Der Kaufer gibt mit
dem Erwerb der Software seine Zustimmung zu den genannten Bedingungen. Bei unlizensiertem
Kopieren mu3 vorbehaltlich einer endgiiltigen juristischen Klirung von Diebstahl ausgegangen
werden. Dies gilt ebenso fiir Dokumentation und Software, die durch Modifikation aus Unterlagen
und Programmen von IEP hervorgegangen ist, gleichgiiltig, ob die Anderungen als geringfiigig oder
erheblich anzusehen sind.

Eine Haftung seitens IEP fiir Schiaden, die auf den Gebrauch von Software, Hardware oder Benut-
zung dieses Manuskriptes zurlickzufiihren sind, wird ausdriicklich ausgeschlossen, auch fiir den Fall
fehlerhafter Software oder irrtiimlicher Angaben.

Das Einverstindnis des Kéufers oder Nutzers fiir den Haftungsausschluf gilt mit dem Kauf und der
Nutzung der Software und dieser Unterlagen als erteilt.

Alle Rechte vorbehalten. © IEP GmbH 1992-28.11.2013
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2 Netzwerkbetrieb unter RTOS-UH

Diese Dokumentation soll und kann keine allgemeine Beschreibung der verwendeten Netzwerkpro-
tokolle sein. Diese finden Sie in verschiedenen Biichern sowie den RFC's ausfihrlich erlautert.
Vielmehr werden in diesem Dokument die Besonderheiten beim Einsatz unter RTOS-UH beschrie-
ben.

Aufbau der Netzwerkschichten:

FTP TELNET C/PEARL-Programm
File Transfer Protokoll Terminal Programm anwendungsspezifisch
| |
I I
NETIO
TCPV/IP Protokollstack
OSI Protokollstack
| l
LANCE PPPD Backplane
Hardwaretreiber Hardwaretreiber Hardwaretreiber
10/100 MBIt RS232 VMEbus
Ethernet Backplane

Aus dem obigen Bild ist ersichtlich, dass das NETIO als zentrale Instanz immer benétigt wird. Im
NETIO wird das jeweilige Protokoll abgearbeitet. Unter dem NETIO wird mindestens ein Hardwaret-
reiber bendtigt, es konnen aber auch mehrere fiir unterschiedliche Hardware-Anschliisse gleichzei-
tig genutzt werden. Zum Anwender stehen einmal Standard-Programme wie FTP, Telnet oder
SAMBA zur Verfligung, zum anderen ist eine Programmierschnittstelle implementiert, die den Zu-
griff auf die Protokolle TCP, UDP und OSI TP4 erlaubt.

5/14



3 PPPD Protokollstack

3.1 Aufgabe des PPPD

Der PPPD Protokollstack ersetzt den frither genutzten SLIP-Treiber, da die Unterstiitzung fiir SLIP
unter Windows 7 und héher nicht mehr verfiigbar ist.

Das PPPD kann nur als PPP-Server arbeiten, also von einem Fremdrechner iiber die serielle Ver-
bindung eine Verbindung akzeptieren. Es ist keine Client Funktionalitdt implementiert, mit der man
von der RTOS-UH Seite eine PPP-Verbindung zu einem Fremdrechner aufbauen konnte.

3.2 Laden des PPPD-Paketes

Falls das Softwarepaket nicht in den RTOS-EPROMs enthalten ist, muf3 es nachgeladen werden:
LOAD PPPD. SR der PPPD-Protokolltreiber

6/14



3.3 Starten des PPPD-Treibers

Der PPD-Treiber wird mit folgendem Aufruf gestartet:

pppd /pmask (inladn, outl/dn) pppd-LDN user password

Die Parameter haben folgende Bedeutung:

Parameter

Bedeutung

/pmask

A

Mit Hilfe der /pmask werden sowohl die eigene IP-Adresse wie auch das {iber PPPD
ansprechbare Subnetz festgelegt.

/pmask hat den iiblichen IP-Adressaufbau (z.B. 192. 168. 10. x).
Ist die letzte Stelle = 0, so gibt /pmask die eigene PPPD-IP-Adresse an.

Ist diese Stelle = 0, so wird der Wert aus der korrespondierenden Stelle der beim
Start des NETIO angegebenen IP-Adresse verwendet. Dieses Verfahren sollte nicht
genutzt werden, wenn das NETIO mit -1=0.0. 0. 0 gestartet wurde (z.B. um per
DHCP eine IP-Adresse zugewiesen zu bekommen), da sich sonst eine unzuldssige
IP-Adresse ergibt.

Die ersten 3 Stellen der /pmask legen das iiber PPPD ansprechbare Subnetz fest.

inlan
out/an

LDNs des Empfangs- und Sendekanals der von PPPD zu verwendenden seriellen
Schnittstelle. Als Ausgabekanal muB ein Duplexkanal (/Dx/-Port) angegeben wer-
den. Die Angabe muf3 ohne umgebende Leerzeichen und direkt hinter der 6ffnenden
runden Klammer erfolgen.

Die LDNs der Schnittstellen konnen mit dem RTOS-UH-Befehl ,,?-D“ abgefragt
werden.

Default: (2,12), d.h. /A2/ und /D2/ des RTOS-Rechners (inldn = 2, outldn =
12).
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pppd/dn

pppd/an gibt die Basis-LDN zur Kommunikation zwischen PPPD und NETIO an.
Uber diese LDN kann eine zusitzlichen Anwendung auBerhalb der PPPD -Daten-
rahmen tiber die serielle Schnittstelle empfangene Zeichen lesen (s.a. Option D).
Ublicherweise muB ein Wert angegeben werden, der im aktuellen RTOS-System
noch nicht genutzt wird. Sollen mehrere Instanzen von PPPD {iber unterschiedliche
serielle Schnittstellen eines Rechners gestartet werden, so miissen diese auf unter-
schiedlichen pppd /dn arbeiten.

Wird als pppd/dn die Standard-Protokoll-LDN des NETIO angegeben (iiblicher-
weise 17 bzw. hex $11), so wird PPPD als Standardprotokoll des NETIO eingesetzt.
Damit entféllt die sich eigentlich aus /pmask ergebende Beschrinkung eines an-
sprechbaren Subnetzes, alle nicht von anderen Protokollen bearbeiteten [P-Pakete
werden von PPPD iiber die serielle Schnittstelle bearbeitet.

Default: pppdldn = 99

user

Angabe des Username, der bei der Verbindungser6ffnung akzeptiert wird.

Password

Angabe des Passwortes, das bei der Verbindungseroffnung akzeptiert wird.

3.3.1 Zusitzliche Steuerungsmoglichkeiten

PPPD legt beim Starten weitere Tasks zur Steuerung des PPPD-Betriebs an. Es stehen folgende

Tasks zur Verfiigung:

Taskname Bedeutung

PPP_STOP beendet den PPPD-Betrieb dieser Instanz. Nach einer AbschluBmeldung
beendet der PPPD-Treiber seine Arbeit und stellt die serielle Schnittstelle
wieder zur liblichen Nutzung zur Verfiigung.

PPP_STATE gibt einige Informationen iiber den Zustand des Treibers aus.

3.4 Beispiel fiir den PPPD-Aufruf

Mit den Aufrufen
NETIO. NETIO -1=192.168. 10. 142
PPPD 192.168.55.0 (0,11) 99 iep iep

wird eine PPPD-Instanz mit den folgenden Eigenschaften gestartet:

e Die benutzte serielle Schnittstelle ist die /A1/.
e Die eigene IP-Adresse (iiber PPPD) ist 192. 168. 55. 142,
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e Die PPPD-Gegenstelle kann {iber eine IP-Adresse im Bereich 192.168.55.1...192.168.55.254
angesprochen werden. Selbstverstdndlich muf3 die Gegenstation eine andere IP-Adresse als
die eigene Station besitzen.

e Die pppdldn ist 99.
e Es werden die Tasks PPPD_STOP und PPPD_STATE generiert.
e Der Akzeptierte User ist auf iep gesetzt

e Das akzeptierte Passwort ist auf iep gesetzt.

3.5 Betrieb einer PPPD-Verbindung iiber Modem

Soll iiber eine serielle Schnittstelle mit Modem PPPD gefahren werden, so ist es ggf. erforderlich,
die Schnittstelle gleichzeitig zur Kontrolle des Modembetriebs zu nutzen.

Zu diesem Zweck stellt PPPD unter ppd/dn eine Datenstation bereit, von der alle Empfangsdaten,
die nicht zum PPP-Protokollrahmen gehoren, sowie mit einem Timeout abgebrochene PPP-
Telegramme, gelesen werden konnen. Als Timeout fiir PPP-Telegramme wird der Wert von faktor
in Sekunden verwendet.

Von dieser Datenstation kann nur gelesen werden. Sie verhilt sich wie eine gepufferte, serielle
Schnittstelle (/Bx/-Betrieb). Die PuffergroBe entspricht der maximalen PPP-Paketlinge.

3.6 Einrichten eines Modems ( Direktverbindung ) auf dem PC

Damit mit einem Null-Modemkabel eine Direktverbindung hergestellt werden kann, ist folgend
vorzugehen.

1. Auf Systemsteuerung gehen und dort Telefon und Modems anwéhlen

2. In Telefon und Modems bei den Wihlregeln beim Eigener Standort die ensprechenden An-
gaben machen und wichtig Wéhlverfahren ton (MFV) auswéhlen

3. Unter Modems hinzufiigen von einem Kommunikatiosnkabel zwischen zwei Computern fiir
die gewiinschte PC-Schnittstelle

4. Die Eigenschaftern von Kommunikationskabel unter Allgmein Einstellungen dndern auf die
genutzte Baudrate ( Maximale Ubertragugnsrate im Reiter Modem) einstellen.

3.7 Einrichten einer Verbindung PC <-> RTOS-UH

Sie konnen {iber ein Nullmodem-Kabel eine Verbindung von einem PC zu einem RTOS-UH Rech-
ner herstellen. Damit die Verbindung zu stande kommt, miissen zuerst die Parameter (Baudrate
usw.) auf beiden Seiten gleich eingestellt werden. Testen Sie die Verbindung vor dem Starten des
PPPD mit einem Terminalprogramm (z.B. RTW). Wenn Sie auf diese Weise mit dem RTOS-UH-
Rechner kommunizieren konnen, starten Sie PPPD wie oben angegeben.

9/14



"'f Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten

O ﬁf—' Eine Verbindung oder ein Netzwerk einrichten

Auf der PC -Seite im Netzwerk- und Freigabecenter eine neue Verbingung erstellen

Wihlen Sie eine Verbindungsoption aus:

Yerbindung mit dem Internet herstellen
Richtet eine Drahtlos-, Breitband- oder Wahlverbindung mit dem Internet ein.

C | Ein neues Netzwerk einrichten
-ag_ Konfiguriert einen neuen Router oder Zugriffspunkt,

| Verbindung mit dem Arbeitsplatz herstellen
# Richtet eine Einwéhl- oder VPN-Verbindung mit dem Arbeitsplatz ein.

Wahlverbindung einrichten
Stellt die Verbindung mit dem Internet ber eine Wahlverbindung her;

Weiter I

Abbrechen |

!E; Wiahlverbindung erstellen

6 || wahlverbindung erstellen

=[5

Geben Sie die Informationen vom Internetdienstanbieter (ISP) ein.

Einwahlrufnummer: I':I Wahlregeln
Benutzername: I iep
Kennwaort: I iep

[¥ Zeichen anzeigen

[~ Dieses Kennwort speichern

Verbindungsname: I MeinDirect

@J [~ Anderen Benutzern erlauben, diese Verbindung zu verwenden

Erlaubt jedem, der Zugang zu diesem Computer hat, diese Verbindung zu verwenden,

Es gibt keinen Internetdienstanbieter.

Verbinden I

Abbrechen
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Die nachfolgende Fehlermeldung mit ,,Die Verbindung dennoch einrichten® bestétigen.

ﬁ Wahhrerbindung erstellen _ |D|ﬂ

6 || wshlverbindung erstellen

Fehler bei der Verbindung, Fehler 633.

A »

Das Modem (oder ein anderes Gerat wird bereits verwendet oder ist nicht richtig x|
kenfiguriert,

<% Die Verbindung dennoch einrichten

Abbrechen |

Nun unter Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen dndern Die Netzwerkverbindung
,MeinDirect* auswihlen und doppelklicken und die Einstellungen kontrolieren.

Benutzemame: IiEP

Kennwort: I

[T Benutzemamen und Kennwort speichem fir;

€ W fiir eigene Yenwendung
'@'.' " &ille Benutzer dieses Computers

Wahlen | Abbrechen

: Hife |
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ﬁ Eigenschaften von Direct57600 ﬂ

Algemein  Optionen | Sicherheit | Netzwerk | Freigabe | Bitte die entsprechenden Einstellungen wie
dargestellt einstellen.

~ Wahlaptionen .
¥ Status wahrend des Wahlens anzeigen:

v Name, Kennwort, Zerifikat usw. abfragen

[~ Windows-Anmeldedomane sinbezishen — ﬂ
[T Rufnummer abfragen _ instellungen

v L CP-Erweiterungen aktiviersn:

[T Softwarekomprimierung ahktivieran
[~ Mehfachverbindungen fiir Einzelverbindungen aushandeln

Anzahl der Wahlwiederholungen: 3 =
oK I Abbrechen

Zeit zwischen Wahlwiederholungen: |1 Mirite "l

— Wahlwiederholungsoptionen

Leerdaufzeit, nach der aufgeleat wird: INiemaIs 'l
Schwellenwert fur Leedauf: I R |

[~ Wahlvorgang wiederholen, falls Verbindung getrennt wurde

PPP-Enstellungen...

OK | Abbrechen |

I2 Direct57600 Eigenschaften x|

" Aligemein | Optionen  Sicherheit | Metzwerk | Freigabe |
Hier die Einstellungen fiir die
Verbindungserdffnung bitte genauso
einstellen.

r Authentifizienung
" Extensible Authentication-Protoleoll (EAP) verwenden

| [
Eigenzchatten |
¥ Folgends Protokolle zulasssn
¥ Unverschliisseltes Kennwort (PAF)
[ Challenge-Authentication-Protokoll (CHAP)
¥ Microsoft CHAP, Version 2 (MS-CHAP v2)

[T Automatisch sigenen Windows-Anmeldenamen und
Kennwort {und Domane, falls vorhanden) verwenden

 Interaktive Anmeldung und Skripting
[~ Teminaffenster einblenden
[ Skript ausfiihren: j
Bearbeiten... | Durcheuchen... |

OK | Abbrechen |
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Die gewiinschten IPv4 -Einstellungen vornehmen und nur diese Protokoll einschalten.

X
. ol
Allgemein I Optionen I Sicherheit Metzwerk | Freigabe I
Allgemein |
Diese Verbindung verwvendet folgende Elemente:

[ - Intemetprotokoll Version 6 (TCP/IPvE)
=i Intemetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)

IP-Einstellungen kannen automatisch zugewiesen werden, wenn das
Metzwen diese Funldion unterstitzt. Wenden Sie sich andemfalls an den
Metzwercadministrator, um die geeigneten |P-Einstellungen zu beziehen.
Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Metzwerke

[0 2% Client fur Microsoft-Netzwerke

" |P-Adresse automatisch beziehen
"(7 Folgende |P-Adresse verwenden:

|P-Adresse:

192 168 . BB 111

@ installieren... | &) Deinstalieren Eigenschaften | " DS Severadiesse automatisch beziehen
= {* Folgende DNS-Serveradressen venvenden:

SEL Bevorzugter DNS-Server: I

TCP/IP, das Standardprotokoll fur WAM-MNetzwerke, das den

Datenaustausch Ober verschiedene, miteinander verbundene Altemativer DMNS-Server: I

Netzwerke ermaglicht.

Erweitert...

0K I Abbrechen | oK I Abbrechen |

Bitte darauf achten das die gewihlte eigene IP-Adresse im gleichen Subnetz liegt wie beim dem
Start des PPPD angegebener Netzmaske, sonst konnen sich die Geréte nicht finden.

Erweiterte TCOP /IP-Einstellungen ﬂﬂ

IP-Einstellungen | DNS | WINS |

Dieses Kontrollkastchen trfft nur zu, wenn Sie gleichzeitig mit einem
lokalen und einem Enwahinetzwerk verbunden sind. Wenn das
Kastchen aktiviert ist, werden Daten, die nicht an das lokale

Metzwerk gesendet werden konnen, an das Bnwahlnetzwerk
weitergeleitet,

—1 Standardgateway fur das Remaotenstzwerk verwenden:

Die PPP-Link, IP-Headerkomprimierung

[~ Kassenbasiertes Hinzufiigen der Route deaktivieren immer ausgeschaltet lassen.

—v Automatische Metrik

Schnittstellenmetril: I

~PPP-Link

[~ IP-Headercomprimierung verwendsn

oK I Abbrechen
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3.8 Herstellen der Verbindung mit dem PC

Unter Netzwerk- und Freigabecenter -> Adaptereinstellungen dndern Die Netzwerkverbindung

,MeinDirect* auswéhlen und doppelklicken.

Benutzemame: IiEP

Kenmwaort: I

[T Benutzemamen und Kennwort speichem fir;

£ Mur fiir eigene Yenwendung
'@'.' = Alle Benutzer diezes Computers

VWahlen | Abbrechen

Hiffe |

Beim Nutzernamen und Kennwort die
gleichen Angaben eingeben wie die
beim Start des PPPD vergebenen user
bzw. passwort

Dann auf Wihlen driicken und die
Verbindung wird hergestellt. Danach ist
es moglich mittels hoherer Protokolle
wie FTP,TELNET oder -eigenen
Applikationen iiber dies Verbindung zu
kommunizieren.

IEP GmbH e Am Pferdemarkt 9c ¢ D-30853 Langenhagen e Tel.: +49 (511) 70832-0 ¢ Fax: +49 (511) 70832-99 e E-Mail: info@iep.de

Web: http://www.iep.de
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